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Technische Zeichnung | Technical drawing Optionen | Options

Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, симметричныеKlappkästen 60°, symmetrisch

mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, handbetätigt
с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения заслонки, 
регулируется вручную

DN s A G H L

80 1,5 25 280 107 95
100 2 40 300 144 120
120 2 45 320 175 150
150 2 35 350 208 200
175 2 60 375 255 225
200 2 70 400 283 245
250 2 55 450 308 290
300 2 50 500 360 355

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Hubzylinder, 
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения заслонки, с 
пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 
2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой 
ток, 2 концевых выключателя.

DN s A B G H L

100 2 40 525 310 107 120
120 2 45 525 330 175 150
150 2 35 525 360 208 200
175 2 60 525 385 255 225
200 2 70 525 410 283 245
250 2 55 525 460 308 290
300 2 50 525 510 360 355

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, elektrisch betätigt, Schnecken-
getriebemotor, 230/400 V, 50/60 Hz, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения заслонки, с 
электроприводом, червячный редукторный электродвигатель, 230/400В, 
50/60Гц, 2 концевых выключателя.

DN s A B G H L

100 2 40 220 470 107 120
120 2 45 270 490 175 150
150 2 35 345 520 208 200
175 2 60 390 545 255 225
200 2 70 435 570 283 245
250 2 55 520 620 308 290
300 2 50 630 670 360 355
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Klappkästen 60°, symmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, симметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 1025066 1023066
DN 120 1225066 1223066
DN 150 1525066 1535066 1523066
DN 175 1725066 1735066 1723066
DN 200 2025066 2035066 2023066
DN 250 2525066 2535066 2523066
DN 300 3025066 3035066 3023066

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 1025067 1023067
DN 120 1225067 1223067
DN 150 1525067 1535067 1523067
DN 175 1725067 1735067 1723067
DN 200 2025067 2035067 2023067
DN 250 2525067 2535067 2523067
DN 300 3025067 3035067 3023067

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
1 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811031* 0812031* 0813031*
DN 100 1021031 1022031 1023031
DN 120 1221031 1222031 1223031
DN 150 1521031 1531031 1522031 1523031
DN 175 1721031 1731031 1722031 1723031
DN 200 2021031 2031031 2022031 2023031
DN 250 2521031 2531031 2522031 2523031
DN 300 3021031 3031031 3022031 3023031
* s = 1,5 mm
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, симметричные*Klappkästen 60°, symmetrisch*

gezogene Bauform, mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, handbetätigt
штампованная форма, с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения 
заслонки, регулируется вручную

DN ß A B C L1 L2 L3

100 60 137 52 41 120 90 62
120 60 162 52 54 131 101 62
150 60 202 82 60 148 118 62
175 60 220 65 75 161 131 62
200 60 267 112 70 180 150 62
250 60 307 117 82 201 171 62
300 60 387 147 110 227 197 62
350 50 522 97 185 347 302 92
400 50 582 107 195 380 335 92

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

gezogene Bauform, mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, pneumatisch 
betätigt, Hubzylinder, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения 
заслонки, с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 
5-ходовой 2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, 
прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN ß A B C E L1 L2 L3

100 60 137 52 41 440 131 90 90
120 60 162 52 54 440 131 101 90
150 60 202 82 60 440 148 118 90
175 60 220 65 75 440 161 131 90
200 60 267 112 70 470 180 150 90
250 60 307 117 82 470 201 171 90
300 60 387 147 110 470 227 197 90
350 50 522 97 185 470 347 302 92
400 50 582 107 195 470 380 335 92

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

gezogene Bauform, mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, pneumatisch 
betätigt, Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения 
заслонки, с пневматическим приводом, привод механизма поворота, 
5-ходовой 2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, 
прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN ß A B C E L1 L2 L3

100 60 137 52 41 215 131 90 269
120 60 162 52 54 215 131 101 269
150 60 202 82 60 215 148 118 269
175 60 220 65 75 215 161 131 269
200 60 267 112 70 290 180 150 274
250 60 307 117 82 290 201 171 274
300 60 387 147 110 290 227 197 274
350 50 522 97 185 310 347 302 284
400 50 582 107 195 310 380 335 284

*DN 350 und DN 400 nur in 50°	 *DN350 и  DN400 только в исполнении 50°�
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Klappkästen 60°, symmetrisch*Двухпозиционные клапаны 60°, симметричные*

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011025066 011023066
DN 120 011225066 011223066
DN 150 011525066 011535066 011523066
DN 175 011725066 011735066 011723066
DN 200 012025066 012035066 012023066
DN 250 012525066 012535066 012523066
DN 300 013025066 013035066 013023066
DN 350 013525066 013535066 013523066
DN 400 014025066 014035066 014023066

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011025067 011023067
DN 120 011225067 011223067
DN 150 011525067 011535067 011523067
DN 175 011725067 011735067 011723067
DN 200 012025067 012035067 012023067
DN 250 012525067 012535067 012523067
DN 300 013025067 013035067 013023067
DN 350 013525067 013535067 013523067
DN 400 014025067 014035067 014023067

*DN 350 und DN 400 nur in 50°	 *DN350 и  DN400 только в исполнении 50°

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011021031 011023031
DN 120 011221031 011223031
DN 150 011521031 011531031 011523031
DN 175 011721031 011731031 011723031
DN 200 012021031 012031031 012023031
DN 250 012521031 012531031 012523031
DN 300 013021031 013031031 013023031
DN 350 013521031 013531031 013523031
DN 400 014021031 014031031 014023031
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, симметричныеKlappkästen 60°, symmetrisch

mit Innenkragen, mit Klappendichtung, handbetätigt
с внутренним посадочным кольцом, с уплотнением заслонки, регулируется 
вручную

DN s A G H L

120 2 50 320 190 160
150 2 50 350 215 190
175 2 50 375 240 215
200 2 70 400 280 245
250 2 80 450 335 295
300 2 80 500 390 360

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Hubzylinder,
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, с уплотнением заслонки, с 
пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 
2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой 
ток, 2 концевых выключателя.

DN s A B G H L

120 2 50 525 330 190 160
150 2 50 525 360 215 190
175 2 50 525 385 240 215
200 2 70 525 410 280 245
250 2 80 525 460 335 295
300 2 80 525 510 390 360

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, mit Klappendichtung, elektrisch betätigt, 
Schneckengetriebemotor, 230/400 V, 50/60 Hz, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, с уплотнением заслонки, с 
электроприводом, червячный редукторный электродвигатель, 230/400В, 
50/60Гц, 2 концевых выключателя.

DN s A B G H L

120 2 50 280 490 190 160
150 2 50 340 520 215 190
175 2 50 380 545 240 215
200 2 70 430 570 280 245
250 2 80 520 620 335 295
300 2 80 640 670 390 360
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Двухпозиционные клапаны 60°, симметричные Klappkästen 60°, symmetrisch

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 120 1225166 1223166
DN 150 1525166 1535166 1523166
DN 175 1725166 1735166 1723166
DN 200 2025166 2035166 2023166
DN 250 2525166 2535166 2523166
DN 300 3025166 3035166 3023166

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 120 1225167 1223167
DN 150 1525167 1535167 1523167
DN 175 1725167 1735167 1723167
DN 200 2025167 2035167 2023167
DN 250 2525167 2535167 2523167
DN 300 3025167 3035167 3023167

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 120 1221131 1223131
DN 150 1521131 1531131 1523131
DN 175 1721131 1731131 1723131
DN 200 2021131 2031131 2023131
DN 250 2521131 2531131 2523131
DN 300 3021131 3031131 3023131
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, симметричныеKlappkästen 60°, symmetrisch

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, handbetätigt

прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, 
регулируется вручную

DN s A L H G B

80 1,5 55 150 185 288 227
100 2 55 170 202 310 268
120 2 65 180 221 331 295
150 2 75 230 274 362 370
175 2 100 240 308 387 405
200 2 115 260 340 412 446
250 2 130 310 398 462 540
300 2 160 370 480 512 642
350 2 160 390 498 562 702
400 2 160 435 537 612 790
450 2 160 484 579 662 891

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, 
Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, 
с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s A L H G B

80 1,5 55 150 185 416 227
100 2 55 170 202 439 268
120 2 65 180 221 459 295
150 2 75 230 274 490 370
175 2 100 240 308 515 405
200 2 115 260 340 536 446
250 2 130 310 398 590 540
300 2 160 370 480 640 642
350 2 160 390 498 690 702
400 2 160 435 537 740 790
450 2 160 484 579 790 891

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, elektrisch betätigt, 
Stellantrieb, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, с 
электрическим приводом, сервопривод, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s A L H G B

80 1,5 55 150 185 388 203
100 2 55 170 202 410 254
120 2 65 180 221 431 298
150 2 75 230 274 462 371
175 2 100 240 308 487 447
200 2 115 260 340 512 472
250 2 130 310 398 562 585
300 2 160 370 480 612 702
350 2 160 390 498 662 851
400 2 160 435 537 712 941
450 2 160 484 579 762 1032
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Klappkästen 60°, symmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, симметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811416620* 0812416620* 0813416620*

DN 100 1021416620 1022416620 1023416620

DN 120 1221416620 1222416620 1223416620

DN 150 1521416620 1531416620 1522416620 1523416620

DN 175 1721416620 1731416620 1722416620 1723416620

DN 200 2021416620 2031416620 2022416620 2023416620

DN 250 2521416620 2531416620 2522416620 2523416620

DN 300 3021416620 3031416620 3022416620 3023416620

DN 350 3521416620 3531416620 3522416620 3523416620

DN 400 4021416620 4031416620 4022416620 4023416620

DN 450 4521416620 4531416620 4522416620 4523416620

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811416722* 0812416722* 0813416722*

DN 100 1021416722 1022416722 1023416722

DN 120 1221416722 1222416722 1223416722

DN 150 1521416722 1531416722 1522416722 1523416722

DN 175 1721416722 1731416722 1722416722 1723416722

DN 200 2021416722 2031416722 2022416722 2023416722

DN 250 2521416722 2531416722 2522416722 2523416722

DN 300 3021416722 3031416722 3022416722 3023416722

DN 350 3521416722 3531416722 3522416722 3523416722

DN 400 4021416722 4031416722 4022416722 4023416722

DN 450 4521416722 4531416722 4522416722 4523416722

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811413124* 0812413124* 0813413124*

DN 100 1021413124 1022413124 1023413124

DN 120 1221413124 1222413124 1223413124

DN 150 1521413124 1531413124 1522413124 1523413124

DN 175 1721413124 1731413124 1722413124 1723413124

DN 200 2021413124 2031413124 2022413124 2023413124

DN 250 2521413124 2531413124 2522413124 2523413124

DN 300 3021413124 3031413124 3022413124 3023413124

DN 350 3521413124 3531413124 3522413124 3523413124

DN 400 4021413124 4031413124 4022413124 4023413124

DN 450 4521413124 4531413124 4522413124 4523413124
* s = 1,5 mm

* s = 1,5 mm

* s = 1,5 mm
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, симметричныеKlappkästen 60°, symmetrisch

gezogene Bauform, mit Klappendichtung, handbetätigt
штампованная форма, с уплотнением заслонки, регулируется вручную

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

DN ß A B C L1 L2 L3

100 60 137 52 87 143 90 90
120 60 162 52 112 151 98 90
150 60 202 82 136 171 121 90
175 60 220 65 170 201 151 90
200 60 267 112 167 202 152 90
250 60 307 117 215 223 173 90
300 60 387 147 260 267 215 90

gezogene Bauform, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Hubzylinder,
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с уплотнением заслонки, с пневматическим 
приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых 
выключателя.

DN ß A B C E L1 L2 L3

100 60 137 52 87 440 141 112 90
120 60 162 52 112 440 150 120 90
150 60 202 82 136 440 170 140 90
175 60 220 65 170 440 200 170 90
200 60 267 112 167 470 201 171 90
250 60 307 117 215 470 223 192 90
300 60 387 147 260 470 266 236 90

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

gezogene Bauform, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Drehantrieb, 
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с уплотнением заслонки, с пневматическим 
приводом, привод механизма поворота, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых 
выключателя.

DN ß A B C E L1 L2 L3

100 60 137 52 87 193 142 112 237
120 60 162 52 112 193 150 120 237
150 60 202 82 136 193 170 140 237
175 60 220 65 170 193 200 170 237
200 60 267 112 167 225 201 171 247
250 60 307 117 215 225 223 192 247
300 60 387 147 260 225 266 236 247
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2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011025166 011023166
DN 120 011225166 011223166
DN 150 011525166 011535166 011523166
DN 175 011725166 011735166 011723166
DN 200 012025166 012035166 012023166
DN 250 012525166 012535166 012523166
DN 300 013025166 013035166 013023166

Zwei-Wege-VerteilungenДвухпозиционные распределители

Klappkästen 60°, symmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, симметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011021131 011023131
DN 120 011221131 011223131
DN 150 011521131 011531131 011523131
DN 175 011721131 011731131 011723131
DN 200 012021131 012031131 012023131
DN 250 012521131 012531131 012523131
DN 300 013021131 013031131 013023131

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 0110251660 0110231660

DN 120 0112251660 0112231660
DN 150 0115251660 0115351660 0115231660

DN 175 0117251660 0117351660 0117231660

DN 200 0120251660 0120351660 0120231660

DN 250 0125251660 0125351660 0125231660

DN 300 0130251660 0130351660 0130231660
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, асимметричныеKlappkästen 60°, asymmetrisch

mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, handbetätigt
с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения заслонки, 
регулируется вручную

DN s G H L

80 1,5 280 140 95
100 2 300 175 120
120 2 320 215 150
150 2 350 255 200
175 2 375 315 225
200 2 400 330 245
250 2 450 425 290
300 2 500 500 355

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Hubzylinder,
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения заслонки, с 
пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 
2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой 
ток, 2 концевых выключателя.

DN s B G H L

100 2 525 310 175 120
120 2 525 330 215 150
150 2 525 360 255 200
175 2 525 385 315 225
200 2 525 410 330 245
250 2 525 460 425 290
300 2 525 510 500 355

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, elektrisch betätigt, Schnecken-
getriebemotor, 230/400 V, 50/60 Hz, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения заслонки, с 
электроприводом, червячный редукторный электродвигатель, 230/400В, 
50/60Гц, 2 концевых выключателя.

DN s B G H L

100 2 220 470 175 120
120 2 270 490 215 150
150 2 345 520 255 200
175 2 390 545 315 225
200 2 435 570 330 245
250 2 520 620 425 290
300 2 630 670 500 355
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Klappkästen 60°, asymmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, асимметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 1025065 1023065

DN 120 1225065 1223065
DN 150 1525065 1535065 1523065

DN 175 1725065 1735065 1723065

DN 200 2025065 2035065 2023065

DN 250 2525065 2535065 2523065

DN 300 3025065 3035065 3023065

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 1025068 1023068

DN 120 1225068 1223068
DN 150 1525068 1535068 1523068

DN 175 1725068 1735068 1723068

DN 200 2025068 2035068 2023068

DN 250 2525068 2535068 2523068

DN 300 3025068 3035068 3023068

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811038* 0812038* 0813038*
DN 100 1021038 1022038 1023038
DN 120 1221038 1222038 1223038
DN 150 1521038 1531038 1522038 1523038
DN 175 1721038 1731038 1722038 1723038
DN 200 2021035 2031035 2022035 2023035
DN 250 2521035 2531035 2522035 2523035
DN 300 3021035 3031035 3022035 3023035
* s = 1,5 mm



100

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, асимметричные*Klappkästen 60°, asymmetrisch*

gezogene Bauform, mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, handbetätigt
штампованная форма,  с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения 
заслонки, регулируется вручную

DN ß A B C F L1 L2 L3

100 60 137 67 41 202 120 90 62
120 60 162 72 54 232 131 101 62
150 60 202 102 60 302 148 118 62
175 60 220 92 75 310 161 131 62
200 60 267 147 70 412 180 150 62
250 60 307 157 82 462 201 171 62
300 60 387 192 110 577 227 197 62
350 50 522 152 185 672 347 302 92
400 50 582 172 195 752 380 335 92

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

gezogene Bauform, mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, pneumatisch 
betätigt, Hubzylinder, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения 
заслонки, с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 
5-ходовой 2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, 
прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN ß A B C E F L1 L2 L3

100 60 137 67 41 440 202 84 88 90
120 60 162 72 54 440 232 92 96 90
150 60 202 102 60 440 302 148 118 90
175 60 220 92 75 440 310 161 131 90
200 60 267 147 70 470 412 180 150 90
250 60 307 158 82 470 462 201 171 90
300 60 387 192 110 470 577 227 197 90
350 50 522 152 185 470 672 327 267 92
400 50 582 172 195 470 752 352 292 92

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

gezogene Bauform, mit Innenkragen, ohne Klappendichtung, pneumatisch 
betätigt, Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с внутренним посадочным кольцом, без уплотнения 
заслонки, с пневматическим приводом, привод механизма поворота, 
5-ходовой 2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, 
прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN ß A B C E F L1 L2 L3

100 60 137 67 41 252 202 84 88 254
120 60 162 72 54 252 232 92 96 254
150 60 202 102 60 252 302 148 118 254
175 60 220 92 75 252 310 161 131 254
200 60 267 147 70 308 412 180 150 274
250 60 307 157 82 308 462 201 171 274
300 60 387 192 110 308 577 227 197 274
350 50 522 152 185 342 672 327 267 306
400 50 582 172 195 342 752 352 292 306

*DN 350 und DN 400 nur in 50°	 *DN350 и  DN400 только в исполнении 50°
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Klappkästen 60°, asymmetrisch*Двухпозиционные клапаны 60°, асимметричные*

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011021065 011023065

DN 120 011221065 011223065
DN 150 011521065 011531065 011523065

DN 175 011721065 011731065 011723065

DN 200 012021065 012031065 012023065

DN 250 012521065 012531065 012523065

DN 300 013021065 013031065 013023065

DN 350 013521065 013531065 013523065

DN 400 014021065 014031065 014023065

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 0110210650 0110230650

DN 120 0112210650 0112230650
DN 150 0115210650 0115310650 0115230650

DN 175 0117210650 0117310650 0117230650

DN 200 0120210650 0120310650 0120230650

DN 250 0125210650 0125310650 0125230650

DN 300 0130210650 0130310650 0130230650

DN 350 0135210650 0135310650 0135230650

DN 400 0140210650 0140310650 0140230650

*DN 350 und DN 400 nur in 50°	 *DN350 и  DN400 только в исполнении 50°

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011021038 011023038

DN 120 011221038 011223038
DN 150 011521038 011531038 011523038

DN 175 011721038 011731038 011723038

DN 200 012021038 012031038 012023038

DN 250 012521038 012531038 012523038

DN 300 013021038 013031038 013023038

DN 350 013521038 013531038 013523038

DN 400 014021038 014031038 014023038
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, асимметричныеKlappkästen 60°, asymmetrisch

mit Innenkragen, mit Klappendichtung, handbetätigt
с внутренним посадочным кольцом, с уплотнением заслонки, регулируется 
вручную

DN s G H L

120 2 320 210 160
150 2 350 255 190
175 2 375 300 215
200 2 400 330 245
250 2 450 430 295
300 2 500 510 360

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Hubzylinder,
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, с уплотнением заслонки, с 
пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 
2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой 
ток, 2 концевых выключателя.

DN s B G H L

120 2 525 330 210 160
150 2 525 360 255 190
175 2 525 385 300 215
200 2 525 410 330 245
250 2 525 460 430 295
300 2 525 510 510 360

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

mit Innenkragen, mit Klappendichtung, elektrisch betätigt, 
Schneckengetriebemotor, 230/400 V, 50/60 Hz, 2 Endschalter
с внутренним посадочным кольцом, с уплотнением заслонки, с 
электроприводом, червячный редукторный электродвигатель, 230/400В, 
50/60Гц, 2 концевых выключателя.

DN s B G H L

120 2 280 490 210 160
150 2 340 520 255 190
175 2 380 545 300 215
200 2 430 570 330 245
250 2 520 620 430 295
300 2 640 670 510 360
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Klappkästen 60°, asymmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, асимметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 120 1221138 1223138
DN 150 1521138 1531138 1523138

DN 175 1721138 1731138 1723138

DN 200 2021138 2031138 2023138

DN 250 2521138 2531138 2523138

DN 300 3021138 3031138 3023138

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 120 1221138 1223138
DN 150 1525165 1535165 1523165

DN 175 1725165 1735165 1723165

DN 200 2025165 2035165 2023165

DN 250 2525165 2535165 2523165

DN 300 3025165 3035165 3023165

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 120 1221138 1223138
DN 150 1525168 1535168 1523168

DN 175 1725168 1735168 1723168

DN 200 2025168 2035168 2023168

DN 250 2525168 2535168 2523168

DN 300 3025168 3035168 3023168
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, асимметричныеKlappkästen 60°, asymmetrisch

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, handbetätigt

прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением 

заслонки, регулируется вручную

DN s L H G B

80 1,5 150 224 288 227
100 2 170 250 310 268
120 2 180 270 331 295
150 2 230 335 362 370
175 2 240 362 387 405
200 2 260 389 412 446
250 2 310 458 462 540
300 2 370 537 512 642
350 2 390 572 562 702
400 2 435 635 612 790
450 2 484 704 662 891

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, 
Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, 
с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s L H G B

80 1,5 150 224 416 227
100 2 170 250 439 268
120 2 180 270 459 295
150 2 230 335 490 370
175 2 240 362 515 405
200 2 260 389 536 446
250 2 310 458 590 540
300 2 370 537 640 642
350 2 390 572 690 702
400 2 435 635 740 790
450 2 484 704 790 891

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, elektrisch betätigt, 
Stellantrieb, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, с 
электрическим приводом, сервопривод, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s L H G B

80 1,5 150 224 388 203
100 2 170 250 410 254
120 2 180 270 431 298
150 2 230 335 462 371
175 2 240 362 487 447
200 2 260 389 512 472
250 2 310 458 562 585
300 2 370 537 612 702
350 2 390 572 662 851
400 2 435 635 712 941
450 2 484 704 762 1032
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Klappkästen 60°, asymmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, асимметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811416520* 0812416520* 0813416520*

DN 100 1021416520 1022416520 1023416520

DN 120 1221416520 1222416520 1223416520

DN 150 1521416520 1531416520 1522416520 1523416520

DN 175 1721416520 1731416520 1722416520 1723416520

DN 200 2021416520 2031416520 2022416520 2023416520

DN 250 2521416520 2531416520 2522416520 2523416520

DN 300 3021416520 3031416520 3022416520 3023416520

DN 350 3521416520 3531416520 3522416520 3523416520

DN 400 4021416520 4031416520 4022416520 4023416520

DN 450 4521416520 4531416520 4522416520 4523416520

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811416822* 0812416822* 0813416822*

DN 100 1021416822 1022416822 1023416822

DN 120 1221416822 1222416822 1223416822

DN 150 1521416822 1531416822 1522416822 1523416822

DN 175 1721416822 1731416822 1722416822 1723416822

DN 200 2021416822 2031416822 2022416822 2023416822

DN 250 2521416822 2531416822 2522416822 2523416822

DN 300 3021416822 3031416822 3022416822 3023416822

DN 350 3521416822 3531416822 3522416822 3523416822

DN 400 4021416822 4031416822 4022416822 4023416822

DN 450 4521416822 4531416822 4522416822 4523416822

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0811413524* 0812413524* 0813413524*

DN 100 1021413524 1022413524 1023413524

DN 120 1221413524 1222413524 1223413524

DN 150 1521413524 1531413524 1522413524 1523413524

DN 175 1721413524 1731413524 1722413524 1723413524

DN 200 2021413524 2031413524 2022413524 2023413524

DN 250 2521413524 2531413524 2522413524 2523413524

DN 300 3021413524 3031413524 3022413524 3023413524

DN 350 3521413524 3531413524 3522413524 3523413524

DN 400 4021413524 4031413524 4022413524 4023413524

DN 450 4521413524 4531413524 4522413524 4523413524

* s = 1,5 mm

* s = 1,5 mm

* s = 1,5 mm
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 60°, асимметричныеKlappkästen 60°, asymmetrisch

gezogene Bauform, mit Klappendichtung, handbetätigt
штампованная форма, с уплотнением заслонки, регулируется вручную

DN ß A B C F L1 L2 L3

100 60 137 67 87 202 143 90 90
120 60 162 72 112 232 151 98 90
150 60 202 102 136 302 171 121 90
175 60 220 92 170 310 201 151 90
200 60 267 147 167 412 202 152 90
250 60 307 157 215 462 223 173 90
300 60 387 192 260 577 267 199 90

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

gezogene Bauform, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Hubzylinder,
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с уплотнением заслонки, с пневматическим 
приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых 
выключателя.

DN ß A B C E F L1 L2 L3

100 60 137 67 87 440 202 141 112 90
120 60 162 72 112 440 232 150 120 90
150 60 202 102 136 440 302 170 140 90
175 60 220 92 170 440 310 200 170 90
200 60 267 147 167 470 412 201 171 90
250 60 307 157 215 470 462 223 192 90
300 60 387 192 260 470 577 267 236 90

gezogene Bauform, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, Drehantrieb,
5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
штампованная форма, с уплотнением заслонки, с пневматическим 
приводом, привод механизма поворота, 5-ходовой 2-позиционный 
импульсный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 
концевых выключателя.

DN ß A B C E F L1 L2 L3

100 60 137 67 87 193 202 142 112 237
120 60 162 72 112 193 232 150 120 237
150 60 202 102 136 193 302 170 140 237
175 60 220 92 170 193 310 200 170 247
200 60 267 147 167 225 412 201 171 247
250 60 307 157 215 225 462 223 192 247
300 60 387 192 260 225 577 266 236 247

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции
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Klappkästen 60°, asymmetrischДвухпозиционные клапаны 60°, асимметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011025165 011023165

DN 120 011225165 011223165
DN 150 011525165 011535165 011523165

DN 175 011725165 011735165 011723165

DN 200 012025165 012035165 012023165

DN 250 012525165 012535165 012523165

DN 300 013025165 013035165 013023165

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 0110251650 0110231650

DN 120 0112251650 0112231650
DN 150 0115251650 0115351650 0115231650

DN 175 0117251650 0117351650 0117231650

DN 200 0120251650 0120351650 0120231650

DN 250 0125251650 0125351650 0125231650

DN 300 0130251650 0130351650 0130231650

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 100 011021138 011023138

DN 120 011221138 011223138
DN 150 011521138 011531138 011523138

DN 175 011721138 011731138 011723138

DN 200 012021138 012031138 012023138

DN 250 012521138 012531138 012523138

DN 300 013021138 013031138 013023138
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 45°, симметричныеKlappkästen 45°, symmetrisch

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, handbetätigt
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением 
заслонки, регулируется вручную

DN s A L H G B

80 1,5 55 159 202 288 227
100 2 60 197 242 310 268
120 2 70 230 282 331 295
150 2 85 290 353 362 370
175 2 100 358 431 387 405
200 2 100 363 435 412 446
250 2 140 447 553 462 540
300 2 160 538 656 512 642
350 2 200 667 816 562 702
400 2 240 726 910 612 790
450 2 280 783 1003 662 891
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eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, 
Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, 
с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s A L H G B

80 1,5 55 159 202 416 203
100 2 60 197 242 439 254
120 2 70 230 282 459 298
150 2 85 290 353 490 371
175 2 100 358 431 515 447
200 2 100 363 435 536 472
250 2 140 447 553 590 585
300 2 160 538 656 640 702
350 2 200 667 816 690 857
400 2 240 726 910 740 941
450 2 280 783 1003 790 1032

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, elektrisch betätigt, 
Stellantrieb, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, с 
электрическим приводом, сервопривод, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s A L H G B

80 1,5 55 159 202 388 203

100 2 60 197 242 410 254
120 2 70 230 282 431 298
150 2 85 290 353 462 371
175 2 100 358 431 481 447
200 2 100 363 435 512 472
250 2 140 447 553 562 585
300 2 160 538 656 612 702
350 2 200 667 816 662 851
400 2 240 726 910 712 941
450 2 280 783 1003 762 1032
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Klappkästen 45°, symmetrischДвухпозиционные клапаны 45°, симметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0821416610 0822416610 0823416610

DN 100 1021416610 1022416610 1023416610

DN 120 1221416610 1222416610 1223416610

DN 150 1521416610 1531416610 1522416610 1523416610

DN 175 1721416610 1731416610 1722416610 1723416610

DN 200 2021416610 2031416610 2022416610 2023416610

DN 250 2521416610 2531416610 2522416610 2523416610

DN 300 3021416610 3031416610 3022416610 3023416610

DN 350 3521416610 3531416610 3522416610 3523416610

DN 400 4021416610 4031416610 4022416610 4023416610

DN 450 4521416610 4531416610 4522416610 4523416610

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0821416712 0822416712 0823416712

DN 100 1021416712 1022416712 1023416712

DN 120 1221416712 1222416712 1223416712

DN 150 1521416712 1531416712 1522416712 1523416712

DN 175 1721416712 1731416712 1722416712 1723416712

DN 200 2021416712 2031416712 2022416712 2023416712

DN 250 2521416712 2531416712 2522416712 2523416712

DN 300 3021416712 3031416712 3022416712 3023416712

DN 350 3521416712 3531416712 3522416712 3523416712

DN 400 4021416712 4031416712 4022416712 4023416712

DN 450 4521416712 4531416712 4522416712 4523416712

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0821413114 0822413114 0823413114

DN 100 1021413114 1022413114 1023413114

DN 120 1221413114 1222413114 1223413114

DN 150 1521413114 1531413114 1522413114 1523413114

DN 175 1721413114 1731413114 1722413114 1723413114

DN 200 2021413114 2031413114 2022413114 2023413114

DN 250 2521413114 2531413114 2522413114 2523413114

DN 300 3021413114 3031413114 3022413114 3023413114

DN 350 3521413114 3531413114 3522413114 3523413114

DN 400 4021413114 4031413114 4022413114 4023413114

DN 450 4521413114 4531413114 4522413114 4523413114
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 45°, асимметричныеKlappkästen 45°, asymmetrisch

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, handbetätigt
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением 
заслонки, регулируется вручную

DN s L H G B

80 1,5 159 219 288 227
100 2 197 267 310 268
120 2 230 310 331 295
150 2 290 380 362 370
175 2 358 468 387 405
200 2 363 482 412 446
250 2 447 597 462 540
300 2 538 727 512 642
350 2 667 903 562 702
400 2 727 966 612 790
450 2 783 1041 662 891
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eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, pneumatisch betätigt, 
Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, 
с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 5-ходовой 2-позиционный 
электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s L H G B

80 1,5 159 219 416 203
100 2 197 267 439 254
120 2 230 310 459 298
150 2 290 380 490 371
175 2 358 468 515 447
200 2 363 482 536 472
250 2 447 597 590 585
300 2 538 727 640 702
350 2 667 903 690 851
400 2 727 966 740 941
450 2 783 1041 790 1032
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eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, elektrisch betätigt, 
Stellantrieb, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением заслонки, с 
электрическим приводом, сервопривод, 24В, прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s L H G B

80 1,5 159 219 388 203
100 2 197 267 410 254
120 2 230 310 431 298
150 2 290 380 462 371
175 2 358 468 487 447
200 2 363 482 512 472
250 2 447 597 526 585
300 2 538 727 612 702
350 2 667 903 662 851
400 2 727 966 712 941
450 2 783 1041 762 1032
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Klappkästen 45°, asymmetrischДвухпозиционные клапаны 45°, асимметричные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0821416510 0822416510 0823416510

DN 100 1021416510 1022416510 1023416510

DN 120 1221416510 1222416510 1223416510

DN 150 1521416510 1531416510 1522416510 1523416510

DN 175 1721416510 1731416510 1722416510 1723416510

DN 200 2021416510 2031416510 2022416510 2023416510

DN 250 2521416510 2531416510 2522416510 2523416510

DN 300 3021416510 3031416510 3022416510 3023416510

DN 350 3521416510 3531416510 3522416510 3523416510

DN 400 4021416510 4031416510 4522416510 4023416510

DN 450 4521416510 4531416510 5022416510 4523416510

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0821416812 0822416812 0823416812

DN 100 1021416812 1022416812 1023416812

DN 120 1221416812 1222416812 1223416812

DN 150 1521416812 1531416812 1522416812 1523416812

DN 175 1721416812 1731416812 1722416812 1723416812

DN 200 2021416812 2031416812 2022416812 2023416812

DN 250 2521416812 2531416812 2522416812 2523416812

DN 300 3021416812 3031416812 3022416812 3023416812

DN 350 3521416812 3531416812 3522416812 3523416812

DN 400 4021416812 4031416812 4022416812 4023416812

DN 450 4521416812 4531416812 4522416812 4523416812

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

3 mm pulverb.
3 мм порошков.покр.

2 mm verzinkt
2 мм оцинк.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 80 0821413514 0822413514 0823413514

DN 100 1021413514 1022413514 1023413514

DN 120 1221413514 1222413514 1223413514

DN 150 1521413514 1531413514 1522413514 1523413514

DN 175 1721413514 1731413514 1722413514 1723413514

DN 200 2021413514 2031413514 2022413514 2023413514

DN 250 2521413514 2531413514 2522413514 2523413514

DN 300 3021413514 3031413514 3022413514 3023413514

DN 350 3521413514 3531413514 3522413514 3523413514

DN 400 4021413514 4031413514 4022413514 4023413514

DN 450 4521413514 4531413514 4522413514 4523413514
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Двухпозиционные распределителиZwei-Wege-Verteilungen

Двухпозиционные клапаны 45°, модульныеKlappkästen 45°, modular

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, pneumatisch 
betätigt, Hubzylinder, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением 
заслонки, с пневматическим приводом, пневматический цилиндр, 
5-ходовой 2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, 
прямой ток, 2 концевых выключателя.

Technische Zeichnung | Технический чертёж Optionen | Опции

eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, pneumatisch 
betätigt, Drehantrieb, 5/2-Wege-Magnetventil, bistabil, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением 
заслонки, с пневматическим приводом, привод механизма поворота, 
5-ходовой 2-позиционный электромагнитный клапан, бистабильный, 24В, 
прямой ток, 2 концевых выключателя.

DN s A G H L

150 2 116 475 553 420
200 2 145 540 663 504
250 2 167 590 782 590
300 2 270 640 940 725
350 2 269 690 1026 780
400 2 277 740 1084 825

DN s A G H L

150 2 116 470 553 420
200 2 145 520 663 504
250 2 167 570 782 590
300 2 270 620 940 725
350 2 269 670 1026 780
400 2 277 720 1084 825
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eckige Bauform mit rundem Anschluss, mit Klappendichtung, elektrisch 
betätigt, Stellantrieb, 24 V DC, 2 Endschalter
прямоугольная конструкция с круглым присоединением, с уплотнением 
заслонки, с электроприводом, сервопривод, 24В, прямой ток, 2 концевых 
выключателя.

DN s A B G H L

150 2 116 510 375 553 420
200 2 145 510 425 663 504
250 2 167 510 475 782 590
300 2 270 510 525 940 725
350 2 269 510 575 1026 780
400 2 277 510 625 1084 825
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Klappkästen 45°, modularДвухпозиционные клапаны 45°, модульные

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 150 1525966 1523966

DN 200 2025966 2023966

DN 250 2525966 2523966

DN 300 3025966 3023966

DN 350 3525966 3523966

DN 400 4025966 4023966

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 150 1525967 1523967

DN 200 2025967 2023967

DN 250 2525967 2523967

DN 300 3025967 3023967

DN 350 3525967 3523967

DN 400 4025967 4023967

2 mm pulverb.
2 мм порошков.покр.

2 mm 1.4301
2 мм 1.4301

Art.-Nr.
Арт.-№

Art.-Nr.
Арт.-№

DN 150 1525968 1523968

DN 200 2025968 2023968

DN 250 2525968 2523968

DN 300 3025968 3023968

DN 350 3525968 3523968

DN 400 4025968 4023968


