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Лотковые шнековые конвейеры для 

мукомольного завода MSC, Италия 

 
Шнеки MSC были спроектированы специально для 
транспортировки зерновых материалов на мельницы. Их 
конструктивная форма, особая отделка и широкая гамма 
опций и аксессуаров во всей полноте отвечают требованиям 
мукомольной области. 
Подающие шнеки MSC являются персонализированной 
версией модульной системы лотковых шнековых конвейеров 
СА, предназначенной для мукомольной промышленности, в 
частности, для транспортировки зерновых злаков, муки, 
отрубей, субпродуктов (мелких отрубей, отмола). 
 
Шнеки выполнены из углеродистой стали с соответствующей 
внешней обработкой, приспособленной для использования в 
пищевой промышленности. Шнеки состоят из лотка в форме 
швеллерного сечения, оснащенного, по крайней мере, одной разгрузочной горловиной, несущей 
пластиной, укрепленной к каждой оконечности лотка, винтом с соединительными втулками, двумя 
концевыми подшипниками с набором прокладок, промежуточными подшипниками с 
самосмазывающимися втулками для пищевой промышленности и крепящимися на гайках 
крышками. 
 
Кроме того, шнеки оснащены редукторным двигателем, соответствующим особенностям 
применения. 
 
Шнеки MSC существуют только в легкой версии. 
Шнеки MSC сертифицированы АТЕХ, зона 22. 
 
 
 

 
• Порошковая окраска 
• Винты с квадратным сечением, приваренные на центральную ось, выполненную из углеродистой 
или нержавеющей стали 
• Лоток, поделенный на модульные фланцованные сектора, выполненный из углеродистой стали 
• Соединительная муфта вала насаженная или присоединенная гайками 
• Компактный прямой привод или карданный, цепной или ременной привод 
 
 
 

 
• Загрузочная/ разгрузочная горловины с интегрированными фланцами, перфорированными в 
соответствии со стандартами WAM ® 
• Прочные концевые подшипники из чугуна с подшипниками, расположенными вовне и 
регулируемыми вручную 
• Отделка и окраска, предназначенные для пищевой промышленности 
• Быстрая доставка, благодаря конструктивной модульной системе 
 
 
 

Технические характеристики: 

Преимущества: 



 

 

  

 

 
• Два или более шнеков 
• Дополнительные загрузочные и разгрузочные горловины 
• Опорные подушки 
• Люки контроля переполнения 
• Открывающиеся днища 
• Трубчатые вставки 
• Крышка с пружинным замком 
• Винты изменяющегося шага или лопастные 
• Окраска, предназначенная для пищевой промышленности 
 
 
 

 

Возможности применения: 

 
 
 
 

Опции и аксессуары: 


